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1. 개요 
SCONI-1500 적산계는 Pulse, 전류, 전압을 모두 받을 수 있는 

Multi형 TOTALIZER입니다. 적산(Count) 기능, 순시(Rate)기능 등 

다양한 기능을 내장하고 있습니다. 

사용하기 전에 본 설명서를 충분히 읽어 주십시오.  

읽으신 후에는 반드시 보관하여 주십시오. 
 

2. 사양 
 

입력 종류 RANGE SCALE 표시 기호 

mA(Volt) DC 4~20mA 0000 ~ 9999 RNG0 

PULSE 1 0.1~10Hz 0000 ~ 9999 RNG1 

PULSE 2 1~100Hz 0000 ~ 9999 RNG2  

PULSE 3 10~1kHz 0000 ~ 9999 RNG3 
 

◎ mA 입력은 외부에 250Ω/±0.1% 25ppm 저항이 필요함 
 

3. 각부의 명칭 

 

 
 

 

4. 주요기능 설명 
 

4.1 Function 기능(FUNC) 

4.1.1    LI N  
 

     입력을 그래도 통과시킵니다. 일반적인 특성의 입력 처리시 

     사용합니다. 직선 성이 요구되는 입력에 사용합니다. 
 

4.1.2    LIMT  
 

     Level 측정과 같이 Zero 이하를 표시하지 않을 때,  

Limit 기능을 사용하여 표시 값이 Zero를 지시합니다. 
 

 4.2 ALARM MODE 및 BATCH 기능 

4.2.1    RATE  (RATE ALARM : 2POINT) 
 

    접점은 두 개이며, 상.하한을 임의로 설정할 수 있고,  

순시값(Rate Value)과 비교해서 출력합니다 
 

4.2.2  RCNT  (COUNT ALARM + RATE ALARM) 
 

AL-1은 Reset 적산 값에 대한 Over Alarm 이고,  

AL-2 는 순시 값에 대한 Alarm 입니다. 

AL-2는 순시 경보 설정 값과 동일하게 출력하고  

AL-1 은 Reset 적산 값이 설정치를 넘어가면 출력 합니다. 
 

4.2.3  CNT   (2 BATCH (COUNT) ALARM) 
 

경보 모두Reset 적산 값에 대한 Over Alarm 이고,  

Reset 적산 값이 설정 값을 넘어가면 동작 합니다. 

BATCH설정치는 AL-1 값이고,BATCH-Hysterisis 설정 값입니다. 

이 때, AL-2가 선행된 후에 AL-1이 ON 됩니다. 

Reset count를 Reset 하면 Alarm 도 Reset 됩니다 
 

4.2.4  DOSG  (BATCH (DOSAGE)) 
 

일정량을 Count 하여 용기에 담을 경우 이 기능을 이용하여 

연속적으로 작업이 가능합니다.  

정밀 제어를 하기 위해 2개의 출력 접점으로 목표량에  

가까워졌을 때 양을 줄여 흐르는 양을 제어할 수 있습니다. 

BATCH값과 Hysteresis값을 설정하고,Reset 접점을 입력하면 

AL-1,AL-2 Relay 가 ON 되고 BATCH–Hysteresis 값에 도달하면 

AL-2 RELAY가 OFF 되고  

BATCH값에 도달하면 AL-1 RELAY가 OFF 합니다. 
 

    * 접점의 형식은 RELAY(DRY C.) 접점입니다. 

 

 

 

4.3 ZERO TIME 
 

    입력이 저주파수일 경우 사용합니다. 입력단에 신호(Pulse)가 

 들어오지 않을 때 Zero로 떨어지는 응답을 빨리 하기 위한 

 기능으로 00~99 초까지 설정 가능 합니다.  

예) 10초로 설정했을 경우 마지막 신호(PULSE)가 들어오고,  

10초가 지나도록 신호(PULSE)가 들어 오지 않으면  

순시 표시가 LOW SCALE(ZERO)값을 표시합니다. 
 

5. 결선 방법 
 

  

 

 

 

 

 
        
 

6. 운전 MODE 
 

6.1 <RATE> ALARM 이 순시 MODE 일 때 
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6.2 <RCNT> ALARM 이 순시and 적산 (Batch) Mode 일 때  
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6.3 < CNT OR DOSG> ALARM 이 적산 (Batch) Mode 일 때 

MODE

MODE

MODE

SET 

MODE

MODE

SET 

MODE

SET 

MODE

 
 

①  적산치 표시 
②  순시치 표시 
③  PULSE OUTPUT 표시 
④  T-COUNT, R-COUNT 표시
⑤  ALARM 상태 표시 
⑥ ○7 ○8 ○9  설정 및 변경
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T-FT
(적산 DIVIDE) 

7. 설정 MODE (사용자가 사용목적에 맞게 설정할 때) 
 7.1 mA 입력일 경우 <Range code :RNG0> 
     例) Input : 4~20mA DC, Range : 0.0~100.0% 

         Output1 : AL-2, Output2 : A/O, Output3 : Pulse 
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7.2 Pulse 입력일 경우 <Range code : RNG1-3> 
例) 조건 : K-FACTOR - Pulse/Liter :10[P/L] 

           MAX 유량 - 36,000[L](36Ton)/h 

    설정 : *적산되는 값을 시간의 개념과 TON으로 환산할  때 

적산 단위 - R-TM : H (Hour) 

          주파수 계산 : 시간당 MAX유량/3,600[sec]*K-FACTOR 

          = 36,000[L]/3,600[s]*10=100[Hz]  RANG : RNG3 

C-FT(순시:주파수 관계함):K-FACTOR*1,000 

=10*1,000=10,000[P/Ton] 
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T-FT 0.01 0.1 1 10 100 1000

COUNT 100 10 1 0.1 0.01 0.001


